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� Per migliorare la sicurezza delle autogru è stato introdotto nel 1996 con il Decreto di 
Recepimento della Direttiva Macchine, l’obbligo di installazione del limitatore di 
momento di carico per le macchine marcate CE.

� Il limitatore di momento di carico blocca le funzioni della gru all’approssimarsi delle 
condizioni critiche di stabilità o strutturali nelle diverse situazioni di lavoro.
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� I sistemi adottati dai costruttori di autogrù hanno nomi differenti ma in pratica 
consistono di un display grafico posto sul cruscotto che permette all’operatore di 
visualizzare in ogni momento posizione ed entità del carico (sollevato e permesso).

� Il limitatore di momento di carico è
costituito da:
- Display in cabina
- Sistema anti-doppio bloccaggio in punta al 

braccio
- Misuratore inclinazione e lunghezza del 

braccio
- Trasduttori di pressione sul braccio
- Unità centrale di processo in cabina dietro 

al sedile operatore
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� Dal 1°Maggio 2010 è entrata in vigore la nuova direttiva E N13000:2010 per tutti i 

costruttori di gru mobili, che impone una serie di adeguamenti al sistema limitatore di

momento di carico (LMC). Ciascun LMC deve essere equipaggiato con:

• Dispositivo di esclusione (fuori cabina): esclusione totale LMC per un tempo max. 

di 30 minuti; le velocità sono ridotte al 15%
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• Dispositivo di allestimento: chiave/pulsante sul cruscotto (con ritorno a molla) per 

escludere il fine corsa in salita del bozzello e LMC. L’esclusione del LMC non è totale, 

ma fino al 110% della capacità massima; le velocità sono ridotte al 15%. Questo

dispositivo permette l’allestimento del jib o di altre attrezzature sulla macchina.

• Data logger: registratore di tutti i principali dati di funzionamento della macchina, 

specialmente le condizioni di esclusione LMC e allestimento

• Barra luminosa di stato: segnala la situazione di pericolo alle persone nei paraggi 

della macchina
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